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Company, LP. 

Reproduction, adaptation or translation without 
prior written permission is prohibited, except as 
allowed under the copyright laws. 

The information contained herein is subject to 
change without notice. 

The only warranties for HP products and 
services are set forth in the express warranty 
statements accompanying such products and 
services. Nothing herein should be construed 
as constituting an additional warranty. HP shall 
not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein. 
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FCC Regulations 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. 
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy. If this equipment is not 
installed and used in accordance with the 
instructions, it may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures: 
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Connect equipment to an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
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Consult your dealer or an experienced radio/TV 
technician. 
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are not expressly approved by HP could void 
the user's authority to operate this equipment. 
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comply with the Class B limits of Part 15 of 
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direct, indirect, incidental, consequential, or 
other damage alleged in connection with the 
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Trademark Credits 

All products of name brands are trademarks of 
their respective holder 



Copyright et Licence 

© 2004 Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. 

II est interdit de reproduire, adapter ou traduire 
ce manuel sans autorisation expresse par ecrit, 
sauf dans les cas permis par les lois regissant 
les droits d'auteur. 

Les informations contenues dans ce document 
sont sujettes a modification sans preavis. 

Les seules garanties concernant les produits et 
services HP sont enoncees dans la garantie qui 
accompagne ces produits et services. Rien en 
ceci ne devra etre interprets comme constituant 
une garantie supplemental. HP ne pourra 
etre tenue pour responsable des erreurs 
techniques et redactionnelles ou des omissions 
presentes dans ce document. 

Numero de reference : Q3658-90902 

Edition 1: 10/2004 

Marques citees 

Les noms de marque des produits sont des 
marques appartenant a leur proprietaire respectif 

©2004 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

s>mmpm^mmpm^ma , itb 
&rt#^ftaMM*Mfc#o hp ^ 

SB#-*t : Q3658-90902 
Edition 1: 10/2004 

Tftmr a ® sa £ # 



1 






Check the contents. The transfer unit kit 
contains a replacement transfer unit for the 
HP Color LaserJet 3500, 3550 and 3700 
series printer. 



Printer notification. Replace the transfer unit 
when the printer control panel displays the 
message REPLACE TRANSFER KIT. 



WARNING! Remove any metal items or 
jewelry from your body to avoid electric shock. 



Examen du contenu. Le kit de I'unite de 
transfer! contient un module de transfert de 
remplacement pour les imprimantes 
HP Color LaserJet series 3500, 3550 et 3700. 



Notification de I'imprimante. Remplacez le 
module de transfert lorsque le panneau de 
commande de I'imprimante affiche le 
message REMPLACER LE KIT DE 
TRANSFERT. 



AVERTISSEMENT Retirez tout bijou ou 
autre objet metallique afin d'eviter un choc 
electrique. 



Uberprufen Sie den Inhalt. Das 

Transfereinheiten-Kit enthalt eine 
Ersatztransfereinheit fur die Drucker der 
HP Color LaserJet 3500, 3550 und 3700 
Serie. 



Hinweis zum Drucker. Ersetzen Sie die 
Transfereinheit, wenn im Druckerbedienfeld 
die Meldung TRANSFER-KIT ERSETZEN 

angezeigt wird. 



ACHTUNG! Legen Sie Metallobjekte Oder 
Schmuck ab, urn einen elektrischen Schlag 
zu vermeiden. 



Verifica del contenuto. II kit dell'unita di 
trasferimento contiene un'unita di 
trasferimento di ricambio per la stampante 
HP Color LaserJet 3500, 3550 e 3700 series. 



Notifica della stampante. Sostituire I'unita di 
trasferimento quando sul pannello di 
controllo della stampante viene visualizzato il 
messaggio SOSTITUIRE KIT UNITA DI 
TRASFERIMENTO. 



AWERTENZA Rimuovere eventuali oggetti 
di metallo o gioielli dal corpo per evitare il 
pericolo di scosse elettriche. 



Compruebe el contenido. El conjunto de 
transferencia incluye una unidad de 
transferencia de recambio para las 
impresoras HP Color LaserJet serie 3500, 
3550 y 3700. 



Notification de la impresora. Sustituya la 
unidad de transferencia cuando en el panel 
de control de la impresora aparezca SUST. 
KIT DE TRANSFERENCIA. 



ADVERTENCIA Para evitar descargas 
electricas, no Neve puestos ni elementos de 
metal ni joyas. 
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Zkontrolujte obsah. Sada pfenaseci 
jednotky obsahuje nahradni pfenaseci 
jednotku pro tiskarny HP Color LaserJet fady 
3500, 3550 a 3700. 



Oznamem tiskarny. Kdyz se na ovladacim 
panelu tiskarny zobrazi zprava VYMENTE 
PRENASECf SADU, vymehte sadu 
pfenaseci jednotky. 



VAROVANl! Odlozte vsechny sperky a dalsi 
kovove pfedmety, aby nedoslo k urazu 
elektrickym proudem. 



Kontroller indholdet. 

Overforingsenhedssaettet indeholder en 
udskiftelig overforingsenhed til HP Color 
LaserJet 3500, 3550 og 3700 series-printeren. 



Meddelelse om printeren. Udskift 
overforingsenheden, nar meddelelsen 
UDSKIFT OVERF0RINGSS/ET vises pa 
printerens kontrolpanel. 



ADVARSEL! Fjem alle metalgenstande eller 
smykker fra kroppen for at undga elektrisk 
stod. 
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Replace the transfer unit. 1 ) Lift the front 
door handle, and pull down the front door. 



CAUTION Do not place anything on the 
transfer unit. Do not touch the top of the 
transfer unit or the contacts on the left side of 
the transfer unit. 



2) Grasp the right blue handle. Press and 
hold down the blue button. Slightly lift the 
right side of the transfer unit. 



Remplacement du module de transfer! 

1) Soulevez la poignee de la porte avant, 
puis abaissez la porte avant. 



ATTENTION Ne placez aucun objet sur le 
module de transfer! Ne touchez pas a la 
partie superieure du module de transfer! ou 
aux contacts sur le cote gauche de ce dernier. 



2) Saisissez la poignee bleue de droite. 
Appuyez sur le bouton bleu et maintenez-le 
enfonce. Soulevez legerement le cote droit 
du module de transfer! 



Ersetzen Sie die Transfereinheit. 1) Heben 
Sie den Griff der vorderen Klappe an, und 
Ziehen Sie die vordere Klappe nach unten. 



VORSICHT Legen Sie nichts auf die 
Transfereinheit. Beruhren Sie nicht die 
Oberseite der Transfereinheit Oder die 
Kontakte an der linken Seite der 
Transfereinheit. 



2) Halten Sie den rechten blauen Griff fest. 
Drucken Sie den blauen Knopf, und halten 
Sie ihn gedriick! Heben Sie die rechte Seite 
der Transfereinheit leicht an. 



Riposizionare I'unita di trasferimento. 

1) Sollevare la maniglia dello sportello 
anteriore. 



ATTENZIONE Non posizionare nulla 
sull'unita di trasferimento. Non toccare il lato 
superiore dell'unita di trasferimento o i 
contatti sul lato sinistra dell'unita. 



2) Afferrare la maniglia blu a destra. 
Mantenere premuto il pulsante blu. Sollevare 
leggermente il lato destro dell'unita di 
trasferimento. 



Sustituya la unidad de transferencia. 

1) Levante el asa de la puerta frontal y tire 

hacia abajo de la puerta. 



PRECAUCION No coloque nada sobre la 
unidad de transferencia. No toque la parte 
superior de la unidad de transferencia ni los 
contactos del lateral izquierdo de esta. 



2) Sujete el asa azul derecha. Mantenga 
pulsado el boton azul. Levante ligeramente 
el lateral derecho de la unidad de 
transferencia. 
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Vymente pfenaseci sadu. 1) Nadzvednete 
rukojet' pfednich dvirek a stahnete je dolu. 



UPOZORNENl Na pfenaseci sadu 
nepokladejte zadne pfedmety. Nedotykejte 
se horni casti pfenaseci sady ani kontaktii 
na jeji leve strane. 



2) Uchopte pravou modrou rukojet'. Stisknete 
a podrzte modre tlacitko. Mirne nadzvednete 
pravou stranu pfenaseci jednotky. 



Udskift overforingsenheden. 1)Lofti 
handtaget til frontdaekslet, og traek 
frontdaakslet ned. 



FORSIGTIG! Anbring ikke noget pa 
overforingsenheden. Ror ikke ved 
overforingsenhedens overflade eller ved 
kontakterne pa venstre side af 
overforingsenheden. 



2) Tag fat i det bla handtag til hajre. Tryk pa 
den bla knap, og hold den nede. Loft lidt i 
hojre side af overforingsenheden. 
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3) Grasp the left blue handle, and lift to 
remove the transfer unit from the printer. 
Note For information on how to properly 
dispose of the used transfer unit, go to 
http://www.hp.com/recycle. 



4) Using the handles, remove the new 
transfer unit from the bag. Use the blue 
handles on both sides to hold the transfer unit. 



5) Place the transfer unit on a flat surface. 
Remove the orange shipping locks. 



3) Saisissez la poignee bleue de gauche et 
soulevez-la pour retirer le module de 
transfer! de I'imprimante. 
Remarque Pour plus d'informations sur le 
recyclage du module de transfert usage, 
accedez au site http://www.hp.com/recycle. 



4) A I'aide des poignees, sortez le nouveau 
module de transfert de son emballage. 
Utilisez les poignees bleues des deux cotes 
pour saisir le module de transfert. 



5) Placez le module de transfert sur une 
surface plane. Retirez les dispositifs de 
securite d'expedition oranges. 



3) Nehmen Sie den linken blauen Griff, und 

heben Sie ihn an, urn die Transfereinheit aus 

dem Druckerzu entfernen. 

Hinweis Informationen zur 

ordnungsgemaften Entsorgung der 

gebrauchten Transfereinheit finden Sie unter 

http://www.hp.com/recycle. 

3) Afferrare la maniglia blu a sinistra e 

sollevare per rimuovere I'unita di 

trasferimento dalla stampante. 

Nota Per informazioni sul corretto 

smaltimento dell'unita di trasferimento usata, 

vedere il sito Web aN'indirizzo 

http://www.hp.com/recycle. 

3) Sujete el asa azul izquierda y levantela 

para retirar la unidad de transferencia de la 

impresora. 

Nota Para obtener informacion sobre el 
procedimiento de desecho de la unidad de 
transferencia usada, visite http://www.hp.com/ 
recycle. 
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4) Ziehen Sie die neue Transfereinheit 
mithilfe der Griffe aus der Schutzverpackung. 
Halten Sie die Transfereinheit mit den blauen 
Griffen auf beiden Seiten. 



4) Rimuovere la nuova unita di trasferimento 
dalla confezione utilizzando le maniglie. 
Utilizzare le maniglie blu su entrambi i lati 
per tenere I'unita di trasferimento. 



4) Utilice las asas para extraer la unidad de 
transferencia nueva de la bolsa. Utilice las 
asas azules de los laterales para sujetar la 
unidad de transferencia. 



5) Legen Sie die Transfereinheit auf eine 
ebene Flache. Entfernen Sie die 
orangefarbenen Transportsicherungen. 



5) Collocare I'unita di trasferimento sulla 
superficie piana. Rimuovere i fermi di 
trasporto di colore arancione. 



5) Coloque la unidad de transferencia en una 
superficie plana. Retire los bloqueos de 
transporte de color naranja. 



3) Uchopte levou modrou rukojet', zvednete ji 
a vyjmete pfenaseci jednotku z tiskarny. 
Poznamka Informace o spravne likvidaci 
pouzite pfenaseci jednotky najdete na 
adrese http://www.hp.com/recycle. 



4) Pomoci rukojeti vyjmete novou pfenaseci 
jednotku z obalu. Pfidrzujte pfenaseci 
jednotku za modre rukojeti na obou stranach. 



5) Polozte pfenaseci jednotku na rovny 
povrch. Odstrante oranzove pfepravni 
pojistky. 



3) Tag fat i det bla handtag til venstre, og loft 
det for at fjerne overforingsenheden fra 
printeren. 

Bemaerk! Oplysninger om, hvordan du 
bortskaffer den brugte overforingsenhed pa 
korrekt vis, finder du pa http://www.hp.com/ 
recycle. 



4) Tag fat i handtagene pa den nye 
overforingsenhed, og tag den ud af posen. 
Hold fast i overforingsenheden i de bla 
handtag pa begge sider. 



5) Anbring overforingsenheden pa en plan 
overflade. Fjem de orange transportlase. 
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6) Guide the left side into the front door of 
the printer. Insert the two pegs on the left 
side into the holes, and then lower the right 
side into the door. 



7) Make sure that the blue button on the right 
blue handle has released. If the button has 
not released, grasp the right blue handle and 
pull the transfer unit back towards you. 



8) Firmly close the front door. 



6) Guidez le cote gauche dans la porte avant 
de rimprimante. Inserez les deux chevilles 
sur le cote gauche dans les orifices, puis 
abaissez le cote droit dans la porte. 



7) Assurez-vous que le bouton bleu sur la 
poignee bleue de droite n'est pas enfonce. Si 
le bouton est toujours enfonce, saisissez la 
poignee bleue de droite et tirez le module de 
transfert vers vous. 



8) Fermez la porte avant. 



6) Setzen Sie die linke Seite in die vordere 
Klappe des Druckers ein. Fuhren Sie die 
beiden Stifte an der linken Seite in die 
Locher ein, und lassen Sie die rechte Seite 
in die Klappe sinken. 



7) Stellen Sie sicher, dass die blaue Taste 
am rechten blauen Griff herausgesprungen 
ist. Wenn dies nicht der Fall ist, nehmen Sie 
den rechten blauen Griff und Ziehen die 
Transfereinheit in Ihre Richtung. 



8) Drucken Sie die vordere Klappe fest zu. 



6) Guidare il lato sinistra nello sportello 
anteriore della stampante. Inserire i due 
supporti sul lato sinistra nei relativi buchi, 
quindi abbassare il lato destro nello sportello. 



7) Assicurarsi che il pulsante blu sulla 
maniglia blu a destra sia rilasciato. In caso 
contrario, afferrare la maniglia blu di destra e 
tirare nuovamente I'unita di trasferimento 
verso I'esterno. 



8) Chiudere saldamente lo sportello anteriore. 



6) Dirija el lateral izquierdo hacia el interior 
de la puerta frontal de la impresora. Inserte 
las dos clavijas del lateral izquierdo en los 
orificios y baje el lateral derecho hasta que 
encaje en la puerta. 



7) Asegurese de que se haya soltado el 
boton azul del asa azul derecha. Si no es 
asi, sujete el asa azul derecha y tire de la 
unidad de transferencia hacia si mismo. 



8) Cierre firmemente la puerta frontal. 



6) mstmmM&mm xnmmm 
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6) Zasuhte levou stranu do pfednich dvirek 
tiskarny. Zasuhte dva koliky na leve strane 
do otvoru a pote zasuhte pravou stranu dolu 
do dvirek. 



7) Zkontrolujte, zda se uvolnilo modre 
tlacitko na prave modre rukojeti. Pokud se 
tlacitko neuvolnilo, uchopte pravou modrou 
rukojet' a pfitahnete pfenaseci jednotku k 
sobe. 



8) Pevne uzavfete pfedni dvifka. 



6) Skub venstre side ind i frontdaakslet pa 
printeren. Saet de to stifte pa venstre side ind 
i hullerne, og saenk hojre side ind i daekslet. 



7) Kontroller, at den bla knap pa det bla 
handtag til hojre erfrigjort. Hvis knappen 
ikke er frigjort, skal du tage fat i det bla 
handtag til hojre og traskke 
overforingsenheden tilbage mod dig selv. 



8) Luk frontdaekslet korrekt. 
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Reset the transfer unit count. After a short 
time, the printer control panel might display 
the message NEW TRANSFER KIT. 



If the NEW TRANSFER KIT message 
appears, go to step A. If the message does 
/70/appear, go to step B. 



On the printer control panel, press ▼ to 
highlight YES , and then press v to select it. 
The transfer unit count is reset, the printer is 
ready to use. 



Reinitialisation du compteur du module de 
transfer! Apres un court instant, le panneau 
de commande doit afficher le message 
NOUV. KIT TRSFR. 



Si le message NOUV. KIT TRSFR. s'affiche, 
passez a I'etape A. S'il n'apparaft pas, 
passez a I'etape B. 



Sur le panneau de commande de 
I'imprimante, appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance OUI, puis appuyez sur v pour 
selectionner I'option. Le compteur du module 
de transfert est reinitialise et 1'imprimante est 
prete a etre utilisee. 



Setzen Sie den Zahler der Transfereinheit 
zuriick. Nach kurzer Zeit wird im 
Druckerbedienfeld unter Umstanden die 
Meldung NEUES TRANSFER-KIT angezeigt. 



Fahren Sie mit Schritt A fort, wenn die 
Meldung NEUES TRANSFER-KIT angezeigt 
wird. Fahren Sie mit Schritt B fort, wenn die 
Meldung nicht angezeigt wird. 



Drucken Sie auf dem Druckerbedienfeld 
urn JAzu markieren, und drucken Sie dann 
V, urn den Eintrag auszuwahlen. Der Zahler 
der Transfereinheit wird zuruckgesetzt. Der 
Drucker ist nun einsatzbereit. 



Reimpostare il contatore dell'unita di 
trasferimento. Trascorso qualche secondo, 
e possibile che sul pannello di controllo della 
stampante venga visualizzato il messaggio 
NUOVO KIT DI TRASFERIMENTO. 



Se il messaggio NUOVO KIT DI 
TRASFERIMENTO viene visualizzato, 
vedere il punto A. Se il messaggio non viene 
visualizzato, vedere il punto B. 



Sul pannello di controllo della stampante, 
premere ▼ per evidenziare SI, quindi 
premere v per selezionarlo. II contatore 
dell'unita di trasferimento viene reimpostato 
e la stampante e pronta all'uso. 



Reinicie el contador de la unidad de 
transferencia. En unos momentos, en el 
panel de control de la impresora podria 
aparecer el mensaje NUEVO KIT DE 
TRANSFERENCIA. 



Si aparece el mensaje NUEVO KIT DE 
TRANSFERENCIA, vaya al paso A. Si no 
aparece el mensaje, vaya al paso B. 



En el panel de control de la impresora pulse 
▼ para resaltar SI y v para seleccionarlo. El 
contador de la unidad de transferencia se 
reiniciara y la impresora estara lista para su 
uso. 
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Vynulujte pocitadlo prenaseci jednotky. Za 

nekolik okamzikii by se na ovladacim panelu 
tiskarny mela zobrazit zprava NOVA 
PRENASECI SADA. 



Kdyz se zprava NOVA PRENASECI SADA 

zobrazi, pfejdete ke kroku A. Kdyz se zprava 
nezobrazi, pfejdete ke kroku B. 



2) Stisknutim tlacitka ▼ na ovladacim 
panelu tiskarny zvyraznete polozku ANO a 
potom ji stisknutim tlacitka v vyberte. 
Pocitadlo prenaseci jednotky je vynulovano a 
tiskarna je pfipravena k pouziti. 



Nulstil overforingsenheden. Kort tid efter 
vises meddelelsen NYT 
OVERF0RINGSS/ET maske pa printerens 
kontrolpanel. 



Hvis meddelelsen NYT 
OVERF0RINGSS/ET vises, skal du ga til trin 
A. Hvis meddelelsen ikke vises, skal du ga til 
trin B. 



Tryk pa ▼ pa printerens kontrolpanel for at 
markere JA, og tryk derefter pa v for at 
vaslge den. Overfaringsenheden nulstilles, 
og printeren er klartil brug. 
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1) On the printer control panel, press Menu to 
enter the menus. 2) Press ▼ to highlight 
CONFIGURE DEVICE , and then press v to 
select it. 



3) Press ▼ to highlight RESETS , and then 
press v to select it. 4) Press ▼ to highlight 
RESET SUPPLIES , and then press ^ to 
select it. 



5) Press ▼ to highlight NEW TRANSFER 
KIT , and then press v to select it. 6) Press 
▼ to highlight YES , and then press v to 
select it. 



1) Sur le panneau de commande de 
rimprimante, appuyez sur Menu pour 
acceder aux menus. 2) Appuyez sur ▼ pour 
mettre en surbrillance CONFIGURATION 
PERIPHERIQUE, puis appuyez sur v pour 
selectionner I'option. 



3) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance REINITIALISATION, puis 
appuyez sur v pour selectionner I'option. 

4) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance REINIT. FOURNIT., puis 
appuyez sur v pour selectionner I'option. 



5) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance NOUV. KITTRSFR., puis 
appuyez sur v pour selectionner I'option. 

6) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance OUI, puis appuyez sur v pour 
selectionner I'option. 



1) Drucken Sie auf dem Druckerbedienfeld 
auf Menu, urn die Menus aufzurufen. 

2) Drucken Sie t, urn GERAT 
KONFIGURIEREN zu markieren, und 
drucken Sie dann v, urn den Eintrag 
auszuwahlen. 

1) Sul pannello di controllo della stampante, 
premere Menu per accedere ai menu. 

2) Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA 
PERIFERICA, quindi premere v per 
selezionarlo. 



3) Drucken Sie urn RESETS zu 
markieren, und drucken Sie dann v, urn den 
Eintrag auszuwahlen. 4) Drucken Sie urn 
MATERIAL ZURUCKSETZEN zu markieren, 
und drucken Sie dann v, urn den Eintrag 
auszuwahlen. 

3) Premere ▼ per evidenziare RIPRISTINA, 
quindi premere v per selezionarlo. 

4) Premere ▼ per evidenziare RIPRISTINA 
FORNITURE, quindi premere v per 
selezionarlo. 



5) Drucken Sie urn NEUES TRANSFER- 
KIT zu markieren, und drucken Sie dann v, 
urn den Eintrag auszuwahlen. 6) Drucken 
Sie urn JAzu markieren, und drucken Sie 
dann v, urn den Eintrag auszuwahlen. 



5) Premere ▼ per evidenziare NUOVO KIT 
DI TRASFERIMENTO, quindi premere v 
per selezionarlo. 6) Premere ▼ per 
evidenziare Si, quindi premere v per 
selezionarlo. 



1) En el panel de control de la impresora, 
pulse Menu para acceder a los menus. 

2) Pulse ▼ para resaltar CONFIG. DISPOS. 
y, a continuacion, pulse v para seleccionarlo. 



3) Pulse ▼ para resaltar 
RESTABLECIMIENTO y, a continuacion, 
pulse v para seleccionarlo. 4) Pulse ▼ para 
resaltar RESTABLECER SUMINISTROS y, 

a continuacion, pulse v para seleccionarlo. 



5) Pulse ▼ para resaltar NUEVO KIT DE 
TRANSFERENCIA y, a continuacion, pulse 
v para seleccionarlo. 6) Pulse ▼ para 
resaltar SI y, a continuacion, pulse v para 
seleccionarlo. 



m#-o 2) Sc ▼ KftfiS^KHift 



3) m ▼ m%&&ms.m , ✓ 



5) m ▼ KftM^JBfttS^Sft , 
v fiilto 6) & ▼ m%& 



1) Na ovladacim panelu tiskarny otevfete 
nabidky pomoci tlacitka NabIdka. 

2) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 
KONFIG. ZARlZENl a potom ji stisknutim 
tlacitka v vyberte. 



3) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 
RESET a potom ji stisknutim tlacitka v 
vyberte. 4) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete 
polozku OBNOVA ZASOB a potom ji 
stisknutim tlacitka v vyberte. 



5) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 
NOVA PRENASECf SADA a potom ji 
stisknutim tlacitka v vyberte. 6) Stisknutim 
tlacitka ▼ zvyraznete polozku ANO a potom 
ji stisknutim tlacitka v vyberte. 



1) Tryk pa Menu for at abne menuerne pa 
printerens kontrolpanel. 2) Tryk pa ▼ for at 
markere KONFIGURER ENHED, og tryk 
derefter pa ~s for at vaslge den. 



3) Tryk pa ▼ for at markere 
NULSTILLINGER, og tryk derefter pa v for 
at vaslge den. 4) Tryk pa ▼ for at markere 
NULSTIL FORBRUGSVARER, og tryk 
derefter pa v for at vaalge den. 



5) Tryk pa ▼ for at markere NYT 
OVERF0RINGSS/ET, og tryk derefter pa v 
for at vaslge den. 6) Tryk pa ▼ for at 
markere JA, og tryk derefter pa v for at 
vaslge den. 
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The transfer unit count is reset and the 
printer is ready to use. 



Le compteur du module de transfert est 
reinitialise et rimprimante est prete a etre 
utilisee. 




For additional help go to: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Pour davantage d'aide, consultez le site : 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Der Zahler der Transfereinheit wird 
zuriickgesetzt. Der Drucker ist nun 
einsatzbereit. 



Weitere Hilfe finden Sie hier: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



II contatore dell'unita di trasferimento viene 
reimpostato e la stampante e pronta all'uso. 



Per ulteriore assistenza, consultare il sito: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



El contador de la unidad de transferencia se 
reiniciara y la impresora estara lista para su 
uso. 



Para obtener ayuda adicional, visite: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Pocitadlo prenaseci jednotky je vynulovano a Dalsi informace naleznete na adrese: 
tiskarna je pfipravena k pouziti. • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Overiwingsenheden nulstilles, og printeren For yderligere hjaslp, ga til: 

er klar til brug. • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 
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Controleer de inhoud. De transferkit bevat 
een nieuwe transfereenheid voor de 
HP Color LaserJet 3500, 3550 en 3700 
series printer. 



Waarschuwing bij de printer. Vervang de 
transfereenheid wanneer op het 
bedieningspaneel van de printer het bericht 
TRANSFERKIT VERVANGEN wordt 
weergegeven. 



WAARSCHUWING Verwijder metalen 
voorwerpen of sieraden van uw lichaam om 
elektrische schokken te voorkomen. 



Tarkasta sisalto. Siirtoyksikkopakkauksessa 
on HP Color LaserJet 3500-, 3550- ja 3700- 
sarjan kirjoittimien vaihtosiirtoyksikko. 



Kirjoittimen ilmoitus. Vaihda siirtoyksikko, 
kun ohjauspaneelissa nakyy viesti VAIHDA 
SIIRTOYKSIKKO. 



VAARA! Riisu kaikki korusi ja muut metallia 
sisaltavat esineet sahkoiskun valttamiseksi. 



A csomag tartalma. Az atvivokeszlet egy 
csere-atvivoegyseget tartalmaz HP Color 
LaserJet 3500, 3550 es 3700 series 
nyomtatokhoz. 



Nyomtatouzenet. Akkor csereljen 
atvivoegyseget, ha a nyomtato vezerlopultjan 
megjelenik a CSERELJE Kl AZ 
ATVIVOKESZLETET iizenet. 



FIGYELEM! Az aramutes elkerulese 
erdekeben vegyen le magarol minden 
ekszert es egyeb femtargyat. 



Memeriksa Isl kemasan. Perangkat unit 
penggerak media (unit transfer) terdiri dari 
unit penggerak pengganti untuk printer 
HP Color LaserJet seri 3500, 3550, dan 3700. 



Informasi printer. Ganti unit penggerak 
media bila panel kontrol printer menampilkan 
pesan REPLACE TRANSFER KIT. 



PERINGATAN! Lepaskan benda logam atau 
perhiasan dari tubuh Anda agar terhindar 
dari sengatan listrik. 



h7>X77- 3.-V h * 
v MIB, HP Color LaserJet 3500, 3550 

&zf 3700 ->u-x 7°y>£fflro£&S7> 

h#'#*nTU*to 



< t' £ U] £VoXv-h.->>ff^£titc 
6, h^>7,77- K«3S^U*-r<> 



U|g^ sroj ?|E0fe HP Color 

LaserJet 3500, 3550 Sj 3700 A|E|* = 
SUM §-*|7r itr^UcK 



SH! ^3* 0^S r 7| flS|| e€ sSO| 
U Stl^S StHlAH xj|7-|3^A|°. 



Kontroller innholdet. Overforingssettet 
inneholder en nytt overf0hngsenhet for 
HP Color LaserJet 3500, 3550, og 3700- 
skriverseriene. 



Skrivervarsel. Skift ut overforingsenheten 
nar meldingen BYTT OVERF0RINGSSETT 

vises pa skriverens kontrollpanel. 



ADVARSEL Fjern alle metallelementer eller 
smykker fra kroppen din for a unnga elektrisk 

St0t. 



Sprawdzanie zawartosci. Modut 
przenoszenia zawiera zamienny zespot 
przenoszenia dla drukarek kolorowych 
HP Color LaserJet serii 3500, 3550 i 3700. 



Powiadomienie wyswietlone przez 
drukark§. Zespot przenoszenia nalezy 
wymienic, gdy na panelu sterowania drukarki 
wyswietlany jest komunikat WYMIEN 
ZESPOL PRZENOSZENIA. 



OSTRZEZENIE! Zdejmij z ciata wszystkie 
metalowe przedmioty lub bizuteri^, aby 
uniknac porazenia pradem elektrycznym. 
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Vervang de transfereenheid. 1) Trek de 
greep van de voorklep omhoog en trek de 
voorklep naar beneden. 



VOORZICHTIG Plaats geen objecten op de 
transfereenheid. Raak de bovenkant van de 
transfereenheid of de contactpunten aan de 
linkerkant van de transfereenheid niet aan. 



2) Pak de rechter blauwe hendel vast. Houd 
de blauwe knop ingedrukt. Trek de 
rechterkant van de transfereenheid 
voorzichtig omhoog. 



Vaihda siirtoyksikko. 1) Nosta etukannen 
kahvaa ja veda etukantta alaspain. 



VARO Ala aseta mitaan esineita siirtoyksikon 
paalle. Ala kosketa siirtoyksikon ylaosaa tai 
sen vasemmassa reunassa olevia liittimia. 



2) Ota kiinni oikeanpuolisesta sinisesta 
kahvasta. Pida sininen painike alhaalla. 
Nosta siirtoyksikon oikeaa reunaa hieman. 



Az atvivoegyseg csereje. 1) Huzza fel az 
elulso ajto fogantyujat, es hajtsa le az ajtot. 



VIGYAZAT Semmit se helyezzen az 
atvivoegysegre. Ne erintse az atvivoegyseg 
felso reszet, se a bal oldalan levo 
erintkezoket. 



2) Fogja meg a jobb oldali kek fogantyut, 
majd nyomja le es tartsa lenyomva a kek 
gombot. Emelje meg egy kisse az 
atvivoegyseg jobb oldalat. 



Mengganti unit penggerak media. 1) Angkat 
pegangan pintu depan, kemudian tarik ke 
bawah pintu tersebut. 



AWAS Jangan letakkan benda apa pun di 
atas unit penggerak media. Jangan sentuh 
bagian atas unit penggerak media atau 
bagian sambungan pada sisi kiri unit tersebut. 



2) Tahan pegangan berwarna biru. Tekan 
terus tombol biru. Angkat sedikit bagian 
kanan unit penggerak media. 



1) IE® K7OT/\> KJL£&5±lfT, IE® K 



2) £fij0)»W\> KJL£o#&, iU*$> 



2£ &*l ?|0|b 0 r ¥ **l Qr-CJAI 

s.. #e £Eb a* 



2) 2.B^ ?!!** &^u|cK n r &^ Eh 



Bytt overforingsbeltet. 1) Loft handtaket pa 
frontdoren og trekk ned frontdoren. 



FORSIKTIG Ikke legg noe pa 
overforingsbeltet. Ikke beror toppen av 
overforingsbeltet eller kontaktene pa venstre 
side av det. 



2) Ta tak i det bla handtaket til hoyre. Trykk 
pa og hold nede den bla knappen. Loft hoyre 
side av overforingsbeltet litt opp. 



Wymiana zespotu przenoszenia. 1) Podnies 
uchwyt przedniej ostony i pociqgnij ostony w 
dot. 



OSTROZNIE Na module przenoszenia nie 
wolno umieszczac zadnych przedmiotow. 
Nie nalezy dotykac gornej czesci modutu 
przenoszenia ani stykow z jego lewej strony. 



2) Chwyc za prawy niebieski uchwyt. 
Nacisnij i przytrzymaj niebieski przycisk. 
Podnies nieco prawq strong zespotu 
przenoszenia. 
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3) Pak de linker blauwe hendel vast en trek 
deze omhoog om de transfereenheid uit de 
printer te verwijderen. 
Opmerking ga naar http://www.hp.com/ 
recycle voor informatie over de geldende 
milieuvoorschriften voor het weggooien van 
de oude transfereenheid. 
3) Nosta siirtoyksikko kirjoittimesta 
vasemman sinisen kahvan avulla. 
Huomautus Lisatietoja siirtoyksikon 
asianmukaisesta havittamisesta on 
osoitteessa http://www.hp.com/recycle. 



4) Gebruik de hendels om de nieuwe 
transfereenheid uit de zak te verwijderen. 
Gebruik de blauwe hendels aan beide zijden 
om de transfereenheid vast te houden. 



4) Poista uusi siirtoyksikko pussistaan 
kahvojen avulla. Pitele siirtoyksikkoa sen 
molemmilla puolilla olevista sinisista 
kahvoista. 



5) Plaats de transfereenheid op een vlakke 
ondergrond. Verwijder de oranje 
transportvergrendelingen. 



5) Aseta siirtoyksikko tasaiselle alustalle. 
Poista oranssit kuljetussuojat. 



3) Fogja meg a bal oldali kek fogantyut, es 
annak segitsegevel emelje ki az 
atvivoegyseget a nyomtatobol. 
Megjegyzes A regi atvivoegyseg helyes 
kiselejtezesenek leirasat a http://www.hp.com/ 
recycle cimen talalja. 



4) Vegye ki az uj atvivoegyseget a 
csomagolasabol a fogantyujanal fogva. Az 
atvivoegyseget a ket oldalan levo kek 
fogantyuk segitsegevel fogja meg. 



5) Helyezze az atvivoegyseget vizszintes 
feluletre. Tavolitsa el a narancssarga 
szallitokapcsokat. 



3) Tahan pegangan kiri biru, lalu angkat unit 
penggerak media untuk dikeluarkan dari 
printer. 

Perhatikan Untuk informasi tentang cara 
membuang unit penggerak media bekas, 
lihat http://www.hp.com/recycle. 



4) Menggunakan bagian pegangan, 
keluarkan unit penggerak media yang baru 
dari kantungnya. Gunakan kedua pegangan 
biru untuk memegang unit penggerak media 
ini. 



5) Letakkan unit penggerak media pada 
tempat yang rata. Lepaskan pengunci 
komponen berwarna oranye. 



7- 3.-V hSS6±tfT7"U>^*6^U 
St. 

#C"3UTfct, http://www.hp.com/recycle £ 



4) A> KASSn. 



h7>7>77- lis 



5) h^>7s77 - 115/ r-SfSftlti 

to 



S A|-0|M http://www.hp.com/recyclel 
§r4JA|£. 



4) ?Hft* AhSSl-O^ AH £j£ £&X|< 
Aj T^ygcK ^&ah *hi 



5) £i£ SSS ieo)[ ££u|c r . ^ff 



3) Ta tak i det bla handtaket til venstre. Loft 
det opp for a fjerne overforingsbeltet fra 
skriveren. 

Merk Hvis du vil ha informasjon om hvordan 
du kvitter deg med det brukte 
overforingsbeltet pa en ordentlig mate, kan 
du ga til http://www.hp.com/recycle. 
3) Chwyc lewy niebieski uchwyt i podnies go, 
aby wyjac zespot przenoszenia z drukarki. 
Uwaga Aby uzyskac informacje dotyczace 
sposobu prawidtowej utylizacji zuzytego 
zespotu przenoszenia, przejdz do witryny 
http://www.hp.com/recycle. 



4) Bruk handtakene til a ta det nye 
overforingsbeltet ut av posen. Bruk de bla 
handtakene pa begge sider til a holde i 
overforingsbeltet. 



4) Za pomocq uchwytow wyjmij z 
opakowania nowy zespot przenoszenia. 
Przytrzymaj zespot przenoszenia za pomoca^ 
uchwytow na obu jego stronach. 



5) Plasser overforingsbeltet pa en plan 
overflate. Fjern de oransje fraktlasene. 



5) Umiesc zespot przenoszenia na ptaskiej 
powierzchni. Usuh pomarahczowe blokady 
transportowe. 
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6) Leid de linkerzijde door de voorklep van 
de printer. Plaats de twee pinnen aan de 
linkerzijde in de gaten en duw de rechterzijde 
naar beneden in de klep. 



7) Controleer of de blauwe knop op de 
rechter blauwe hendel is ontgrendeld. Als de 
knop niet is ontgrendeld, pakt u de rechter 
blauwe hendel vast en trekt u de 
transfereenheid naar u toe. 



8) Sluit de voorklep goed. 



6) Ohjaa vasen reuna kirjoittimen etukannen 
sisaan. Aseta vasemman reunan tapit reikiin 
ja laske oikea reuna kannen paalle. 



7) Varmista, etta oikeanpuolisen sinisen 
kahvan sininen painike on vapaa. Jos se ei 
ole vapaa, veda siirtoyksikkoa itseesi pain 
sen oikeanpuolisesta sinisesta kahvasta. 



8) Sulje etuluukku kunnolla. 



6) lllessze az atvivoegyseg bal oldalat a 
nyomtato eliilso ajtajaba. A ket bal oldali 
pecket igazitsa a nyilasokba, es eressze le 
az atvivoegyseg jobb oldalat az ajtora. 



7) Ellenorizze, ki van-e oldva a jobb oldali 
kek fogantyu kek gombja. Ha nines kioldva, 
akkor fogja meg a jobb oldali kek fogantyut, 
es huzza maga fele az atvivoegyseget. 



8) Eros mozdulattal zarja be az eliilso ajtot. 



6) Arahkan sisi kiri ke dalam pintu depan 
printer. Masukkan kedua pengait pada sisi 
kiri ke dalam lubang, lalu turunkan bagian 
kanan unit ke dalam pintu printer. 



7) Pastikan tombol biru pada pegangan biru 
sebelah kanan sudah dibuka. Jika tombol ini 
belum terbuka, ambil pegangan kanan biru 
lalu tarik unit penggerak media kembali ke 
arah Anda. 



8) Tutup pintu depan dengan kuat. 



6) 7°U >£<DIE® K TCD^fc: h7>^77 



7) £iJOT»W\> HJKO»U*^>#^nT 



8) IE® KTS 



6) £M £i£ S"*l£l £!^S HcH 7) n<B^ ?Hfi°l nr&^ 0^?r «£=| 8) S.oim *iM^n 

(HI W^McK j7B| ^ 7H» ?Soj| bd sj-eJ^L-ICr. 0¥7r *e=| &!*| 8t°e 



6) Styr den venstre siden inn i frontdoren pa 
skriveren. Sett de to tappene pa venstre side 
inn i hullene. Deretter senker du hoyre side 
ned i doren. 



7) Pass pa at den bla knappen pa det bla 
handtaket til hoyre er losnet. Hvis knappen 
ikke er losnet, tar du tak i det bla handtaket 
og trekker overforingsbeltet bakover mot deg. 



8) Lukk frontdoren ordentlig. 



6) Wprowadz lewq strong elementu do 
przedniej ostony drukarki. Wtoz dwa kotki 
znajduja.ee sie na lewej stronie zespotu do 
otworow, a nastepnie obniz prawa. strone do 
ostony. 



7) Upewnij si§, ze zwolniono niebieski 
przycisk na prawym niebieskim uchwycie. 
Jesli przycisk nie zostat zwolniony, chwyc 
prawy niebieski uchwyt i wycia.gnij zespot 
przenoszenia do siebie. 



8) Mocno zamknij przednia. ostony. 
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Stel de teller van de transfereenheid 
opnieuw in. Na enige tijd wordt net bericht 
NW. TRANSFERKIT wellicht weergegeven 
op het bedieningspaneel van de printer. 



Als het bericht NW. TRANSFERKIT wordt 
weergegeven, gaat u naar stap A. Wordt het 
bericht /7/e/weergegeven, dan gaat u naar 
stap B. 



Druk op het bedieningspaneel van de printer 
op ▼ om JA, te markeren en druk 
vervolgens op v om deze optie te 
selecteren. De teller van de transfereenheid 
is opnieuw ingesteld en de printer is klaar 
voor gebruik. 



Nollaa siirtoyksikon laskuri. Hetken kuluttua 
ohjauspaneelissa saattaa nakya viesti UUSI 
SIIRTOYKSIKKO. 



Jos paneelissa nakyy ilmoitus UUSI 
SIIRTOYKSIKKO, siirry vaiheeseen A. Jos 
ilmoitus e/nay, siirry vaiheeseen B. 



Korosta ohjauspaneelissa KYLLA painamalla 
▼ ja valitse se painamalla s . Siirtoyksikon 
laskuri on nollautunut, ja kirjoitin on 
kayttovalmis. 



Az atvivoegyseg szamlalojanak 
visszaallitasa. A nyomtato vezerlopultjan kis 
ido mulva megjelenhet az UJ 
ATVIVOKESZLET uzenet. 



Ha megjelenik az UJ ATVIV6kESZLET 

uzenet, folytassa az A lepessel. Ha az 
uzenet ne/njelenik meg, folytassa a B 
lepessel. 



A nyomtato vezerlopultjan jelolje ki az IGEN 
pontot a ▼ gombbal, es valassza ki a v 
gombbal. Ezzel visszaallitotta az 
atvivoegyseg szamlalojat; a nyomtato 
hasznalatra kesz. 



Mengatur ulang penghitung unit penggerak 
media. Setelah beberapa saat, panel 
kontrol printer mungkin akan menampilkan 
pesan NEW TRANSFER KIT. 



Jika pesan NEW TRANSFER KIT muncul, 
lanjutkan ke langkah A. Jika pesan ini tidak 
muncul, lanjutkan ke langkah B. 



Pada panel kontrol printer, tekan ▼ untuk 
menyorot YES, lalu tekan v untuk 
memilihnya. Kemudian penghitung unit 
penggerak media diatur ulang dan printer 
siap digunakan. 



> V-U-)l A'^JHZ [SfbU h7>7s77- 



6, ¥11 A Cjl^^-To >>."■> -b.-=J if 



LT[BW]S/\<7-l'hl/- vSffUTil 



AH 3$ ?|J= D)|A|X|7 r UEfLft 3^ EMI A 
S OIS&UCK D||A|K|7r L\B\L\X\ 8?£13^ 

&n B^ oistf UcK 



SglE] xj|0^hOj|AH ▼» iEH oil* 4d@j& * 
tiSHUcK o|x4| =l!E|» AfgSf 4= 



Tilbakestill vedlikeholdsverdien for 
overforingsbeltet. Etter en liten stund kan 
kontrollpanelet vise meldingen NYTT 
OVERF0R.SETT. 



Hvis meldingen NYTT OVERF0R.SETT 

vises, gar du til trinn A. Hvis meldingen ikke 
vises, gar du til trinn B. 



Trykk pa ▼ pa kontrollpanelet for a merke 
JA, og trykk deretter pa v for a velge det. 
Vedlikeholdsverdien for overiwingsbeltet er 
tilbakestilt, og skriveren er klartil bruk. 



Zresetuj licznik zespohi przenoszenia. Po 
krotkiej chwili na panelu sterowania drukarki 
powinien zostac wyswietlony komunikat 
NOWY ZESPOt PRZENOSZENIA. 



Jesli zostanie wyswietlony komunikat NOWY 
ZESPOt PRZENOSZENIA, przejdz do kroku 
A. Jesli komunikat nie zostanie wyswietlony, 
przejdz do kroku B. 



Na panelu sterowania drukarki nacisnij 
przycisk aby wyroznic pozycje; TAK, a 
nastepnie nacisnij przycisk v, abyjq 
wybrac. Licznik zespotu przenoszenia 
zostanie zresetowany, a drukarka bedzie 
gotowa do uzycia. 
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1) Druk op Menu op het bedieningspaneel 
van de printer om naar de menu's te gaan. 

2) Druk op ▼ om APPARAAT 
CONFIGUREREN te markeren en druk 
vervolgens op v om deze optie te selecteren. 



3) Druk op ▼ om HERSTEL te markeren en 
druk vervolgens op v om deze optie te 
selecteren. 4) Druk op ▼ om RESET 
BENODIGDHDN te markeren en druk 
vervolgens op ✓ om deze optie te selecteren. 



5) Druk op ▼ om NW. TRANSFERKIT te 

markeren en druk op ~s om deze optie te 
selecteren. 6) Druk op ▼ om JA te markeren 
en druk vervolgens op V om deze optie te 
selecteren. 



1) Siirry valikkoihin painamalla kirjoittimen 
ohjauspaneelin VALiKKo-nappainta. 

2) Korosta MAARITA ASETUKSET 
painamalla ▼ ja valitse se painamalla v. 



3) Korosta ALKUTILA painamalla ▼ ja 
valitse se painamalla 4) Korosta NOLLAA 
TARVIKKEET painamalla ▼ ja valitse se 
painamalla v. 



5) Korosta UUSI SIIRTOYKSIKKO 
painamalla ▼ ja valitse se painamalla v . 

6) Korosta KYLLA painamalla ▼ ja valitse se 
painamalla S. 



1) Nyissa meg a menuket a nyomtato 
vezerlopultjan a Menu gomb 
megnyomasaval. 2) Jelolje ki az 
ESZKOZKONFIGURALAS pontot a ▼ 
gombbal, es valassza ki a v gombbal. 



3) Jelolje ki a VISSZAALLlTASOK pontot a 
▼ gombbal, es valassza ki a v gombbal. 

4) Jelolje ki a KELLEKEK NULLAZASA 
pontot a ▼ gombbal, es valassza ki a v 
gombbal. 



5) Jelolje ki az UJ ATVIVOKESZLET pontot 
a ▼ gombbal, es valassza ki a v gombbal. 

6) Jelolje ki az IGEN pontot a ▼ gombbal, es 
valassza ki a v gombbal. 



1) Pada panel kontrol printer, tekan Menu 
untuk mengakses menu. 2) Tekan ▼ untuk 
menyorot CONFIGURE DEVICE, lalu tekan 
v untuk memilihnya. 



3) Tekan ▼ untuk menyorot RESETS, 
kemudian tekan v untuk memilihnya. 

4) Tekan ▼ untuk menyorot RESET 
SUPPLIES, lalu tekan v untuk memilihnya. 



5) Tekan ▼ untuk menyorot NEW 
TRANSFER KIT, kemudian tekan v untuk 
memilihnya. 6) Tekan ▼ untuk menyorot 
YES, lalu tekan v untuk memilihnya. 



1) 7°'J>$!rozi> SP-JU/^JUT, X- 



-/ =7 -T p°p 'J ii t> S] S/W7-f K L, v £ 



5)^SffUT[ifL.^h7>7>77-+S/ 
to 6)^ SffLT SA'TT'T hU 



1) = *l|cHflo)|>H Dil^fl *EH Wl-tf* A| 
sf&L-IcK 2) »*| *d§!£r c r 



3) ▼» *EH *H-fe!S« -tjqff ch§ v-# *EH 
Ajej^LjcK 4) ▼» *EH i£g xH*j§* t! 
a|S itEH ^qSTUcK 



5) *EH AH S£ Aj E jj*| ^ 

1 *EH ^ejSUcK 6) ▼» SEj oj|» -yq 
Eh cFS *Ej tjq&UcK 



1) Ga til skriverens kontrollpanel og trykk pa 
Meny for a apne menyene. 2) Trykk pa ▼ for 
a merke KONFIGURER ENHET, og trykk 
deretter pa ✓ for a velge det. 



3) Trykk pa ▼ for a utheve 
TILBAKESTILLINGER, og trykk deretter pa 
v for a velge det. 4) Trykk pa ▼ for a merke 
TILB.ST REKVISITA, og trykk deretter pa v 
for a velge det. 



5) Trykk pa ▼ for a utheve NYTT 
OVERF0R.SETT, og trykk deretter pa ✓ for 
a velge det. 6) Trykk pa ▼ for a merke JA, 
og trykk deretter pa v for a velge det. 



1) Na panelu sterowania drukarki nacisnij 
przycisk Menu, aby otworzyc menu. 

2) Nacisnij przycisk aby wyroznic pozycj§ 
KONFIGURACJA URZADZENIA, a 
nastepnie nacisnij przycisk V , aby ja. wybrac. 



3) Nacisnij przycisk aby wyroznic pozycj§ 
ZEROWANIE, a nastepnie nacisnij przycisk 
v, aby ja. wybrac. 4) Nacisnij przycisk 
aby wyroznic pozycj§ RESETOWANIE 
MATERIAtOW, a nast^pnie nacisnij przycisk 
v, abyja. wybrac. 



5) Nacisnij przycisk aby wyroznic pozycj§ 
NOWY ZESPOt PRZENOSZENIA, a 
nastepnie nacisnij przycisk V , abyja. 
wybrac. 6) Nacisnij przycisk aby wyroznic 
pozycj§ TAK, a nastepnie nacisnij przycisk 
v, abyja. wybrac. 
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De teller van de transfereenheid is opnieuw 
ingesteld en de printer is klaar voor gebruik. 



Ga voor meer informatie naar: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Siirtoyksikon laskuri on nollautunut, ja 
kirjoitin on kayttovalmis. 



Katso lisatietoja osoitteesta 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Ezzel visszaallitotta az atvivoegyseg 
szamlalojat; a nyomtato hasznalatra kesz. 



Tovabbi informacio: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Penghitung unit penggerak media sudah 
diatur ulang dan printer siap digunakan. 



Untuk bantuan lebih lanjut, kunjungi: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



¥7r E§ D Ji Mr2=lej C\£ A r 0|M« Q£tl 
4JA|°: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Vedlikeholdsverdien for overiwingsbeltet er For ytterligere hjelp, ga til: 
tilbakestilt, og skriveren er klartil bruk. • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Licznik zespotu przenoszenia zostanie 
zresetowany, a drukarka b^dzie gotowa do 
uzycia. 



Dodatkowa. pomoc mozna uzyskac w witrynie: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 
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Verifique o conteudo. O kit da unidade de 
transferencia contem uma unidade de 
transferencia de reposigao para a 
impressora HP Color LaserJet series 3500, 
3550 e 3700. 



Notificacao da impressora. Substitua a 
unidade de transferencia quando o painel de 
controle da impressora exibir a mensagem 
SUBSTITUIR KIT DE TRANSFERENCIA. 



AVISO! Se voce estiver usando acessorios 
de metal ou joias, remova-os para evitar 
choque eletrico. 



ITpoBepbTe coflep>KMMoe. B Ha6op 
ycTpoMCTBa nepeflann bxoaht 3anacHoe 
ycTpoMCTBO nepeflann fl/iH npi/imepoB 
HP Color LaserJet 3500, 3550 m 3700 series. 



YBeflOMJieHMii npnHTepa. Ecnn Ha naine.™ 
ynpaBneHMsq npuHTepa OTo6pa>KaeTC5q 
coo6meHne 3AMEHMTE HABOP fl/lfl 
riEPEMEUJ,., cneflyeT 3aivieHMTb ycTpoficTBO 
nepeflann. 



BHMMAHME! Bo n36e>KaHne nopawem/isi 
aneKTpnHecKMM tokom CHMMMTe nio6bie 
MeTannnnecKne npeflMe™ nnn yKpaiueHnsq. 



Kontrollera innehallet. Forpackningen med 
overforingsenheten innehaller en 
ersattningsenhet for skrivare i HP Color 
LaserJet 3500, 3550 och 3700 series. 



Skrivarmeddelande. Byt ut 
overforingsenheten nar skrivarens 
kontrollpanel visar meddelandet ERSATT 
OVERFORINGSSATS. 



VARNING! Ta av dig eventuella 
metallforemal eller smycken for att undvika 
elstotar. 



a'«tihtnaijrfTuqiJniitfa^rtnvi$miJauuuYiui'ffa 
Wmjifrta-aviijw HP Color LaserJet 3500, 
3550 lias; 3700 series 



■tfaflinm^Nna-aiFnaNMiM iiJa^irttCTailmcufto 
ijjaMafmJJ REPLACE TRANSFER KIT 
(iila£ju^a,iJn'5tuft-o) itamgfi uuuviun^auEi^-o 
wauaxiuw-ofnijfijj'La'aifila-a'WjjvI 



fimSau! naw.nia-oiJ'jsiWiJM^a^siqviitlula'Ms 
au«i aan^in , 5n\imtJSja>jvinm'WavianiStj']nT5 
inCTli^lvlnCTCT 



HP Color LaserJet 3500, 3550 H 3700 %¥\ 



igerigi denetleyin. Aktarim birimi seti, 
HP Color LaserJet 3500, 3550 ve 3700 
series yazici icin yedek bir aktarim birimi 
icerir. 



Yazici uyansi. Yazici kontrol panelinde 
AKTARIM SETiNi DEGiSTiRiN iletisi 
goriintulendiginde aktarim birimini degistirin. 



UYARI! Elektrik carpmasmdan korunmak igin 
ijzerinizdeki metal esyalari ve mucevherleri 
gikarm. 
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Substitua a unidade de transferencia. 

1) Levante a alga da porta frontal e puxe a 
porta para baixo. 



CUIDADO Nao coloque nada sobre a 
unidade de transferencia. Nao toque na 
parte superior da unidade de transferencia 
ou nos contatos no lado esquerdo da unidade. 



2) Segure a alga azul direita. Mantenha 
pressionado o botao azul. Levante 
levemente o lado direito da unidade de 
transferencia. 



3aMeHMTe ycTpoMCTBO nepeflann. 

1. rioflHMMMTe pyHKy nepeflHefi flBepu,bi m 

onycTMTe nepeflmoio flBepuy 



l~IPE,qynPE>KflEHME He miaflme Hunero 
Ha ycTpoMCTBO nepeflann. He KacawTecb 
BepxHew nacTM ycTpoticTBa nepeflann m 
KOHTaKTOB Ha ero neBOM dopoHe. 



2. Bo3bMMTecb 3a npaByro cmhkdkd pyHKy. 
Ha>KMMTe m yflep>KMBaMTe cmhkdio KHonKy. 
CnerKa noflHMMMTe npaByro crapoHy 
ycTpoMCTBa nepeflann. 



Byt ut overforingsenheten. 1) Lyft handtaget 
pa den framre luckan och fall ner luckan. 



VIKTIGT Stall ingenting pa 
overforingsenheten. Ror inte vid ovansidan 
av overforingsenheten eller kontakterna i 
enhetens vanstra ande. 



2) Hall i det hogra bla handtaget. Tryck och 
hall ner den bla knappen. Lyft upp 
overforingsenhetens hogra ande lite grann. 



iilaEJU'qflcjiJn'sructo 1) unfi<hj^nehuviu''mat 



atin^uwa'Eiiuuuua^aiJninlcixi vi1avniia"jjwf(vl 
vn ^ nu«i(n ej ua ^ a il n i nlcixi 



2) Suvrauftunwushiwm nAjJuSihwufrwTi 
uncnniwm^a^aaiJnifusNifiuia'nuaLi 



tt„ 



2) SRttfiit«iMfeffl¥. ettBfeSfflo fflft 



Aktarma birimini degistirin. 1) On kapak 
tutamacmi kaldirin ve on kapagi tutup 
asagiya dogru gekin. 



DiKKAT Aktarma biriminin uzerine higbir sey 
koymaym. Aktarma biriminin iistiine veya sol 
tarafmdaki baglanti noktalarma dokunmayin. 



2) Sagdaki mavi tutamaci kavraym. Mavi 
diigmeyi basih tutun. Aktarma biriminin sag 
tarafmi hafifge kaldirin. 
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3) Segure a alga azul esquerda e levante-a 
para remover a unidade de transferencia da 
impressora. 

Nota Para obter informagoes sobre como 
descartar adequadamente a unidade de 
transferencia usada, va para 
http://www.hp.com/recycle. 

3. B03bMHTeCb 3a JieBVK) CMHK3KD pyHKy M 

BNHbTe ydpoMCTBO nepeflanM M3 npuHTepa. 
ripuMeHaHMeflnn nonyneHnsq CBefleHMM o 

TOM, KaK npaBMJlbHO yTHriM3MpOBaTb 

ncnonb30BaHHoe ycipoMCTBO nepeflann, 
noceTme y3en http://www.hp.com/recycle. 



4) Usando as algas, retire a nova unidade de 
transferencia da embalagem. Segure a 
unidade de transferencia pelas algas azuis 
laterais. 



4. B3nBLUMCb 3a pyHKM, M3BneKMTe HOBOe 

ycipoMCTBO nepeflann M3 naKeia. flepwme 
ycipoMCTBO nepeflann 3a cnHne pyMKM c 
o6enx CTopoH ycTpoMCTBa. 



5) Coloque a unidade de transferencia sobre 
uma superficie plana. Retire as travas de 
transports laranja. 



5. YcTaHOBUTe HOBoe ycipoMCTBO nepeflann 
Ha n/iocKyio noBepxHOdb. YflannTe 
opaH>KeBb[e TpaHcnopTupoBOHHbie 

CpMKCaTOpbl. 



3) Hall i det vanstra bla handtaget och lyft 
bort overforingsenheten fran skrivaren. 
OBS! Information om hur du kasserar den 
begagnade overforingsenheten pa ratt satt 
finns pa http://www.hp.com/recycle. 



4) Ta ut den nya overforingsenheten ur 
pasen med hjalp av handtagen. Hall i de bla 
handtagen i bada andarna. 



5) Lagg overforingsenheten pa ett plant 
underlag. Ta bort de orangefargade 
transportsparrarna. 



3) wvi^LiSunwu^nu'iintJuattjnf umanaCT'BCT 

ailnitucixiaanAnnmSaxi'Wjjw 

vunuiwn viinwajnnijaijaifiuTnulSnTsvii'j 

qiJn'ifUci'ivl'Huaiatjiji.Mjjntau "lihalilfl 

http://www.hp.com/recycle 



4) ui^aiJmrfa^fllwyaanQnnn^ims) \®u 

Ejnijlnmfi^iJEjn^CTaiJninl^'aiii'lMjj'lCTEjqiJiiii^ 

vl^uaiii^nmaa-airiiu 



5) ii«<naiJmnI^siJUV«uNiwuiJU^nijnaCT(nT 
aaFiciTH^iirniuu^xifl^uaan 



, lii'J http://www.hp.com/recycleo 



3) Soldaki mavi tutamaci kavraym ve 
kaldirarak aktarma birimini yazicidan gikarm 
Not Kullanilmis aktarma biriminin en uygun 
sekilde elden gikarilmasi hakkinda bilgi igin 
http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret 
edin. 



4) Tutamaglari kullanarak yeni aktarim 
birimini ambalajindan gikarm. Aktarma 
birimini tutmak igin iki yanmdaki mavi 
tutamaglari kullanm. 



5) Aktarma birimini duz bir yuzeye yerlestirin. 
Turuncu nakliye kilitlerini gikarm. 
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6) Oriente o lado esquerdo para dentro da 
porta frontal da impressora. Insira as duas 
cavilhas no lado esquerdo dentro dos 
orificios e, em seguida, abaixe o lado direito 
na porta. 



7) Verifique se o botao azul na alga azul 
direita foi liberado. Se o botao nao tiver sido 
liberado, segure a alga azul direita e puxe a 
unidade de transferencia em sua diregao. 



8) Feche firmemente a porta frontal. 



6. BdaBbTe neByio CTopoHy b nepeflmoio 
flBepu,y npuHTepa. BciaBbTe flBa w~™cpTa c 

JieBOM CTOpOHbl B OTBepCTMfl, a 3aTeM 

onycTMTe npaByK) dopoHy b flBepqy. 



7. OTO>KMMTe CMHKDK) KHOnKy Ha npaBOM 

CMHeti pyHKe. Ecnn KHonKa He ot>km MaeTca , 

B03bMMTeCb 3a npaByK) CMHKDK) pyHKy M 

noTsiHMTe ycTpoMCTBO nepeflann Ha3afl Ha 
ce6sq. 



8. fl/iOTHO 3aKpoMTe nepeflHK>K) flBepuy. 



6) For in enhetens vanstra ande i skrivarens 
framlucka. Satt in de tva piggarna till vanster 
i halen och sank sedan ner den hogra anden 
i luckan. 



7) Kontrollera att den bla knappen pa det 
hogra bla handtaget har lossat. Sitter 
knappen fortfarande fast tar du tag i det bla 
handtaget och drar upp overforingsenheten 
mot dig. 



8) Stang den framre luckan ordentligt. 



6) T.ctmu-afnEj^ja'isffitjiJninlm'luiJneiinuviun 
ua^miaxiwjj'w aafliSauvMaa^nnii'ihrjiThTu 
isq-3 uaTiSaujiiunnunnTija-j^eiqiJmfiiajlu 



7) n^Q^f(aii^Muu^iniJ>j3unHuiJUvi5ij3u-iwu 
innu^nnT.^fiantjaaniiaTunniJu'hjfiantjaan Ttf 

vmehvhu 



8) UsKJnmuMunlMUUU 



6) jft&asAffamflSiwn. m&m.^mm-^ 



7) Sgj£e«#tM£5iMfeffl¥±«lM&Kfflo 

3issaisigBais]„ 



8) SRMP^o 



6) Sol tarafmi yazicmin on kapagi iginde 
hizalaym. Sol taraftaki iki tirnagi deliklere 
sokun ve ardmdan sag tarafi kapagm igine 
dogru indirin. 



7) Sag mavi tutamacm uzerindeki mavi 
dugmenin serbest oldugundan emin olun. 
Dijgme serbest degilse, sag mavi tutamaci 
kavraym ve aktarma birimini kendinize dogru 
gekin. 



8) On kapagi sikica kapatm. 
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Redefina o contador da unidade de 
transferencia. Apos um curto periodo de 
tempo, o painel de controle da impressora 
podera exibir a mensagem NOVO KIT DE 
TRANSFERENCIA. 



C6pocbTe cneTHMK ycTpoMCTBa nepeflann. 
Mepe3 He6onbiuoe BpeMsq Ha naHenn 
cocTOsiHusq npuHTepa noflBwrcsi coo6ineHne 
HOBbll/l HABOP fl/lfl flEPEMEIHEHMfl . 



Nollstall overforingsenhetens rakneverk. 
Efter ett tag kan meddelandet NY OVERF. 
SATS visas pa skrivarens kontrollpanel. 



NEW TRANSFER KIT (ijwqiJfTStUitolwjj) 



Aktarma birimi sayacmi sifirlayin. Kisa bir 
sure sonra kontrol paneli ekraninda YENi 
AKTARIM SETi iletisinin goruntijlenmesi 
gerekir. 




o o 



Se a mensagem NOVO KIT DE 
TRANSFERENCIA aparecer, va para a 
etapa A. Se a mensagem nao aparecer, va 
para a etapa B. 



Ecnn noflBMTCn coo6ineHne HOBbIM 
HABOP flJlfl nEPEMELHEHMfl, nepewflMTe 
k ujary A. Ecnn coo6inem/ie wenosiBmcfl, 
nepetiflMTe k ujary B. 



Ga till steg A om meddelandet NY OVERF. 
SATS visas. Om det inte visas gar du till 
steg B. 



vnntfafinsj NEW TRANSFER KIT (%n 
qiJmc&talmi) lhnngflu InliJvliiuwau A vnn 
■tfafmu Mhingf u T.iHilvi'iiumau B 



YENi AKTARIM SETi iletisi goriintulenirse, 
adim A'ya gegin. ileti goruntulenmezse, adim 
B'ye gegin. 




No painel de controle da impressora, 
pressione ▼ para realgar SIM e, em 
seguida, pressione v para seleciona-lo. O 
contador da unidade de transferencia e 
redefinido e a impressora esta pronta para 
uso. 

Ha naHenn ynpaBJiem/ifl nprn-uepa Ha>KMMTe 
HTo6bi BbiCBeTMTb flA, a 3aTeM HawMvne 
v, HTo6bi Bbi6paTb 3tot napaiueTp. CneTHMK 
ycTpoMCTBa nepeflann c6poiueH, npuHTep 

rOTOB K MCnOJlb30BaHMK). 



Tryck pa ▼ pa skrivarens kontrollpanel for 
att markera JA och tryck sedan pa v for att 
bekrafta. Overforingsenhetens rakneverk 
nollstalls och skrivaren ar klar att anvandas. 



iiuuw\ifniJFijj < ua^i,fi?a^'wjjw Ivfnsiju ▼ iwavh 
ifiiawjjntj YES (Itf) uaineiiJjj v iwaiSanm 
uij^a^^tnqiJninirf^gtlwiijn-i's'ii^euiat inla-a 



Yazici kontrol panelinde ▼ dijgmesine 
basarak EVET segenegini vurgulaym ve 
ardindan segmek igin ✓ dijgmesine basin. 
Aktarim birimi sayimi sifirlanir ve yazici 
kullanima hazir hale gelir. 



20 



-^^^ s 

■ H ■ H 








\M 141 \M \M 




\M \M \M IM 






© €0 








O o 






O o 

o o o 

. J 




1) No painel de controle da impressora, 
pressione Menu para entrar nos menus. 

2) Pressione ▼ para realgar CONFIGURAR 
DISPOSITIVO e, em seguida, pressione v 
para seleciona-lo. 



3) Pressione ▼ para realgar REDEFINICAO 
e, em seguida, pressione v para seleciona- 
lo. 4) Pressione ▼ para realgar REINICIAR 
SUPRIMENTOS e, em seguida, pressione 
•s para seleciona-lo. 



5) Pressione ▼ para realgar NOVO KIT DE 
TRANSFERENCE e, em seguida, pressione 
v para seleciona-lo. 6) Pressione ▼ para 
realgar SIM e, em seguida, pressione v 
para seleciona-lo. 



1. Ha naHe.™ ynpaBneHun npuHTepa 

Ha>KMMTe MEHK3, HT06bl BOMTM B MeHK). 

2. Ha>KMMTe HT06bl BblCBeTMTb 

KOH<t>W~yP. yCTP-BA, a 3aTeM HawMMTe 
✓ , HTo6bi Bbi6paTb 3tot napaivieTp. 



3. Ha>KMMTe hto6n BbiflennTb nyHKT 
CBPOC YCTAHOBOK, a 3aTeM Haxwme v, 

HT06bl Bbl6paTb erO. 4. Ha>KMI/ITe HT06bl 

Bbifle/iuTb nyHKT CBPOC PACX.MATEP., a 
3aTeM Ha>KMMTe hto6m Bbi6paTb ero. 



5. Ha>KMMTe HTo6bi BbiflennTb nyHKT 
HOBbll/l HABOPflfia nEPEMELL|EHM?l, a 

3aTeM Ha>KMMTe v, hto6n Bbi6paTb ero. 

6. Ha>KMMTe HT06bl BblCBeTMTb flA, a 
3aTeM Ha>KMMTe V, HT06bl Bb[6paTb 3T0T 

napaMeTp. 



1) Tryck pa Meny pa skrivarens kontrollpanel 
sa att menyerna visas. 2) Tryck pa ▼ for att 
markera KONFIGURERA ENHET och tryck 
sedan pa v for att bekrafta. 



3) Tryck pa ▼ for att markera ATERSTALL 
och tryck sedan pa v for att bekrafta. 

4) Tryck pa ▼ for att markera ATERST. 
FORBR. och tryck sedan pa v for att 
bekrafta. 



5) Tryck pa ▼ for att markera NY OVERF. 
SATS och tryck sedan pa v for att bekrafta. 

6) Tryck pa ▼ for att markera JA och tryck 
sedan pa v for att bekrafta. 



1) neiiJu Menu (ijju) lnuiw-amufijjua^frtai! 
mm iwai'ihfiisju 2) nei ▼ iwaiSauutiiiain^liJ 
vi CONFIGURE DEVICE (rinMUflfhaiJn'jfu) 
uamei v iwaiaan 



3) nei ▼ LflDiSauumJAiuliJfi RESETS (H 
I'Sw) uainei v maiSan 4) m ▼ iwaiSauunii 
tfinrtiJfi RESET SUPPLIES (1i*»if)iJn'jni9u 
iilaa-a) usnnei v maiSan 



5) n«i ▼ maLSauunufiinjliJvl NEW 
TRANSFER KIT (•ttwaiJn'jnlfta'lvijj) uabnei v 
maiSan 6) n« ▼ i«ai8aiumijcriu"l.iJvl YES 
(Isi) tUhnn v iwaiaan 



4) gT^SSfiK^# , ^S&TvinJ^il 



1) Yazici kontrol panelinde meniilere girmek 
igin Menu dugmesine basin. 2) ▼ dugmesine 
basarak CiHAZI YAP I LAN D I RM A segenegini 
vurgulaym ve ardindan segmek igin v 
dijgmesine basin. 



3) ▼ dijgmesine basarak SIFIRLAYICILAR 

segenegini vurgulaym ve ardindan segmek 
igin v dijgmesine basin. 4) ▼ dijgmesine 
basarak SARF ML SIFIRLAMA segenegini 
vurgulaym ve ardindan segmek igin v 
dugmesine basin. 



5) ▼ dugmesine basarak YENi AKTARIM 
SETi segenegini vurgulaym ve ardindan 
segmek igin v dugmesine basin. 6) ▼ 
dugmesine basarak EVET segenegini 
vurgulaym ve ardindan segmek igin v 
dijgmesine basin. 
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O contador da unidade de transferencia e 
redefinido e a impressora esta pronta para 
uso. 



Para obter ajuda adicional, consulte o site: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



CneTHMK ycTpoMCTBa nepeflann c6poujeH, m 
npuHTep roTOB k ncnonb30BaHMK). 



flnsq nonyneHnsq flononHmenbHOw noMOinn 
noceTMTe Web-y3en no aflpecy: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Overforingsenhetens rakneverk nollstalls och 
skrivaren ar klar att anvandas. 



Om du vill ha mer hjalp gar du till: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



w^\Iijnja^^s)qiJn^riI^>]^tlwiijn'i"5^i € 3wiiat: 



• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



£PH1i7o • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Aktarim birimi sayimi sifirlanir ve yazici 
kullanima hazir hale gelir. 



Daha fazla yardim igin bu sayfaya gidin: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 
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http://www.hp.com/support/clj3500 • J. II 6_,b>L> 

http://www.hp.com/support/clj3550 • 
http://www.hp.com/support/clj3700 • 
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m \M \M \M 

© 8® 



Jl Jail ,ojujc> j>o Jii 6a>5 aJLj _JI o _>gb bl 
Jail , <iJ Lou_,JI jgl^v ^/ /j/Lol .A ,<x9j ooJo> 
.B q^kiiJI 



.ojuJC? jg^ JiL; 6i>3 aJLuj a>oJ 



■ ■ ■ - 

Lil Lil Lil Lil 




fij iOAjX> j3^5 Jii 0Jl>3 _Hi^J ▼ Jost^pl (5 




oLojliiun Ojlcl _HJyoJ ▼ \os^>\ (4 .la>JL.A>J 




■ - ■ y 

liJ Lil Lil LiJ 




; 



.jL^> tji^i ji./xvl ▼ hg.fol (2 . l doJ l_9_nJ I J^>aU 
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o>^5 £9>o J! Jfijul .5Po^> JSLuuj jj.^II Jnj o^>_9 

.http://www.hp.com/recycle 






.^>li>L ^LoVI V UI ,jlcj (8 o^MI Jjj^l jjJI ul j>» -iSls (7 vUl .>!■> J! W j-^I s-M ^ (6 

vS>>l 6ja j^lJI JaJ . V UI J>b ,_|J| 
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6a>^J ^>ou^I oobJI .JjjjMI jl>aija;L 

.jij, jcl J! Jidi 



Jc IgJl^iil gj£>\$*> $\ JiJI 6.x>jJ <ssiaJI gh.nll 



,^LoVI V UI ^yifio gijl (1 



.JjjjJI OJl>3 JjUuujI 
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